A4/ 07.17

TOV SUBE TUV SUDUV SUD Tl

ZERTIFIKAT & CERTIFICATE

-
<
[}
LT
i
y o=
L
o
R
o
Q
<
[}
Y L
=
os
L
(&
| &
-
<
2 z
/i
©
>
=
-=
| L
(&}
¢
ﬂmm
2

2R

JI=
E[MAY =k

kS

CERTIFICAT

N° Z2 053696 2239 Rev. 00

Titulaires du certificat : KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense S@
DENMARK

Marque de certification :

EN 1176

tuv-sud.com/ps-cert

Produit : Balancoire

Le produit a été testé de fagon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de
certification indiquée ci-dessus peut étre apposée sur le produit. Aucune modification de la marque de
certification n'est pas autorisée. En outre, le titulaire de la certification n'est pas autorisé a transférer la
licence a un tiers. Les notes indiquées au verso doivent étre également prises en considération.

Rapport d'essai n° : 713127108-36

Valable jusqu’en : 2023-11-01

T Het

Date, 2018-11-23 ( Tobias Hofmann )
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CERTIFICAT

N° Z2 053696 2239 Rev. 00

Modeéle(s) : NRO104, NRO802, NRO803, NRO804,
NRO805, NRO806, NRO807, NRO808,
NRO809, NRO810, NRO811, NRO812,
NRO813, NRO817, NRO818, NRO820,
NRO821, NRO826, NRO827, NRO829,
NRO830, NRO831, NRO832, NRO833,
NRO851, NRO852, NRO854, NRO855,
NRO860, NRO861, NRO862, NRO863,
NRO864, NRO865, NRO866, NRO867,
NRO868, NRO869, NRO870, NRO871,
NRO872, NRO873

Parameétres :

Equipement combiné de jeu d'équilibre composé de :

Poteaux ronds en robinier @100 a 120 mm pour les poutres et les traverses, cables d'acier
recouverts de PA @16 mm pour I'équilibrage et le soutien des mains, chaine en acier inoxydable
@6 mm, planches de bois de 19 mm servant de plancher pour un pont flexible, poignées de
transfert faites de tubes en acier inoxydable de @25, poignées en plastique souple avec raccord
de céble, poutre d'équilibre rotative avec roulements a billes, barres horizontales en acier
inoxydable de @38 mm, tunnel en filet composé de cables d'acier de @16 mm recouverts de PA.

Testé selon : DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017

Site(s) de
production : 063062
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