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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

CERTIFICAT
Nr. Z2 53696 2813 Rev. 00

Titulaire du certificat: Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense S@
DENMARK

Marque de certification:

Produit: Equipements de jeux

Le produit mentionné a été testé sur la base d'essais volontaires et est conforme aux exigences
essentielles. La marque de certification indiquée ci-dessus peut étre apposée sur le produit. Voir
également les indications au verso.

Rapport d'essais Nr. : 713205773-11

Valide jusqu” a: 2026-09-13

T Mo

Date: 2021-09-16 {Tobias Hofmann)

Page 1/2



A41 0717

-
| <C
()
™
o
| o=
[
)
= &
o
(o}
.'
[
™
{ |
('
L
2
| &
e
<L
) =
=
o
=
p—
L
(]
4
i
o

ZERTIFIKAT o CERTIFICATE ® i3

Certificat
Nr. Z2 53696 2813 Rev. 00

Modéle(s): PCT801, PCT802, PCT803, PCT804,
PCT111501, PCT111601, PCT111701,
PCT111801

Parametres:

Les tours PCT se composent des éléments suivants:
Poteaux en acier inoxydable @101 mm.

Toboggan en acier inoxydable ou en plastique.
Plateformes, toits, panneaux et éléments d'escalade en PEHD 19 mm.
Polycarbonate de 15 mm pour les panneaux graphiques.
Plates-formes, toits et panneaux de différentes conceptions
(triangulaire, quadratique, rectangulaire) et les couleurs.
Hamacs et Playshells en PUR moulé ou en PE rotomoulé.
Cables en PA de 16 mm.

Tubes et tuyaux pour poteau de pompier, barriéres,

des structures de filet en acier galvanisé.

Testé selon: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017

Site(s) de Production: 63062
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